Zukleben eines Kartons
Damit Ware sicher verstaut und transportiert werden kann muss ein offener oder nicht richtig verschlossener Karton mit einem Klebebandabroller sauber zugeklebt werden.
1. Wichtig: Hinweis geben auf Verletzungsgefahr durch Zacken am Handabroller!

2. Herunterklappen der Kartonseiten (Bild 1 – 4)
Zuerst werden die Kartonseiten heruntergeklappt, sodass der Karton vollständig geschlossen ist. Hier ist darauf zu achten, dass bei einem rechteckigen Karton zuerst die kurzen und danach die langen Seiten des Kartons heruntergeklappt werden.
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3. Zukleben des Kartons (Bild 5 – 7)
Einen Teil des Klebebandes (abhängig von der Größe des Kartons) von der Rolle abziehen. Das Klebeband an einem Ende des Kartons ansetzen. Dabei ein wenig Klebeband überlassen, dieses Ende glatt nach unten streichen, siehe Foto Nr. 5. 
Wichtig! Das überstehende Klebeband darf nicht zu kurz sein, da es sich lösen und der Karton aufgehen kann.
Mit dem Handabroller das Klebeband mittig über den Karton ziehen, wo die beiden Kartondeckel sich treffen. Auch an diesem Ende wieder einen kleinen Überschuss an Klebeband lassen und dieses mit der gezackten Seite des Handabrollers abtrennen, feststreichen.
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Das Klebeband an allen Seiten glatt- und feststreichen. Fertig!
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Wichtig ist zudem auf die Größe und Beschaffenheit des Kartons und das Gewicht der Ware zu achten. 
Ist der Karton sehr groß und/oder die Ware sehr schwer, ist es möglicherweise erforderlich mit dem Klebeband quer über den Karton zu kleben (siehe Bilder 5-9) 
[image: S:\Produktion\BBB\Bildungsmaterial\Lerneinheiten\Ware transportfertig machen\Bilder\DSC01310.JPG]und/oder auch das mittig gezogene Klebeband zu verstärken, indem man überlappend links und rechts davon noch einmal über den Karton klebt, siehe folgende Fotos:
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4. Mögliche Fehlerquellen

So ist es nicht richtig: 
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Klebeband zu locker, Karton nicht ordentlich verschlossen
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Klebeband nicht mittig, Karton nicht ordentlich verschlossen
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Klebeband zu kurz an einem Ende. Es besteht die Gefahr, dass es sich löst und der Karton aufgeht.









Wie sieht ein korrekt verschlossener Karton aus?
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Was ist hier nicht richtig? Bitte kreuze an:
[image: C:\Users\paulina.baltzer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC01264.jpg]	
						Es ist alles in Ordnung

						Das Klebeband ist zu locker angebracht

						Hier müsste man rosa Klebeband verwenden
					
[bookmark: _GoBack]

		Erstellt von:
	Augustinum Werkstätten
	S. 2



image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.png




image12.png




image13.svg
   


image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image1.jpeg




image20.jpg




